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NOTICE DE MONTAGE

Notice de montage
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Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs

2

Conseils d’entretien

INFORMATIONS

Nettoyer au
savon

Si besoin,
uti l iser du

produit
nettoyant pour

vitres

Rincer à
l ’eau claire

Sécher avec
un chiffon

propre
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INFORMATIONS

Outils nécessaires

Quincailleries

Embase pied 

Pied H53

Clip de plinthe

Pied H90

Vis 4x35

Pied H70

Embase clip de
plinthe latéral

Pied H140

Clip de plinthe
latéral
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PRÉPARER

4

PRÉPARATION1
1.1

AVANT

1.2 TRACER PERCER1.3

Pensez-y ! 
Gabarit en dernière page
de notice 
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MONTAGE
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Util iser un couple
de serrage adapté

2
2.1

2.2 OPTION - Si plinthe Avant

Sens des embases
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2.3

2.4
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Réglage - avec outil  de réglage

Réglage manuel3.2

Conseil d’uti l isation

3.a

3.1
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Avertissements3.4

Réglage module d’angle  & réglage avec visseuse3.3
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Réglage - sans outil  de réglage
Réglage avec tournevis par le dessus

Réglage manuel

3.b
3.1

3.2

Obturateurs D12 non fournis
A commander à part

+-

Ø12

60

84
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Montage - plinthe avant4
4.1

2
“ CLICK”

1

Montage - plinthe latérale5
5.1
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5.2

X

H53

H70

H90

H140

X = 25mm 

X = 27mm 

X = 45mm 

X = 70mm 
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5.3

5.4
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