Porte pantalons
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Placards et dressings
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: Repérez les piéces constituant le meuble.
: Regrouper ct comptez la quincailleric.
: Munissez vous de l'outillage nécessaire.
: AmEnagez vous une zone de montage ;
15 mn la moguette ou une couverture protégera des rayures.
: Procédez an montage. Ne jamais forcer les assemblages,
Resserez Tes vis aprés quelques temps dutilisation.
6 : Gardez votre notice de montage, si une piéce venait
4 manquer, ¢lle serait le moyen le plus clair
POUT COMMUNIQUET avee Volre magasin,
7 : Avant de jeter l'emballage, vérifiez s'il est bien vide.
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CONSEILS D'ENTRETIEN :
Dépoussierer avec un chiffon sec et doux. Si besoin, passer une éponge
humidifi¢e & 'eau, puis essuyer aussitdt dans le sens du fil du bois avec un
chiffon sec, propre et doux.
EVITER :
Les solvants, diluants, aleools, abrasifs et cires.
NOTA : En cas de doute, faire un essai sur une partie peu visible du meuble.

B - 2 Vis Poelier
ATTENTION :
Ne pas utiliser de produit ammoniaqué pour le nettoyage des miroirs,
et surtout éviter gue le produit ne coule 3 Vextéricur,
1 Pour faciliter la pose du porte- pantalons, il est

recommandé de le fixer avant sur son support (étagére
fixe. bloc tiroir).




