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Placards et dressings JANVIER 2024

STRASS

Gamme Acier

COULISSANT

}
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. Rail Haut: -Acier laqué ou enrobé
-Longueur maxi : 5450 mm

Guide Brosse Acier 10 mm

* Frein amortisseur double sens
- pour fagade Acier

: *Pour largeur vantail >601mm
. . N® \

Profil Vertical : Acier laqué e
ouenrobé . Panneaux: -Mélaminé 2 faces E1 .
-Epaisseur 10 mm
-Euroclasse d-s2,d0

Option Modéle Sillage: .

: I ) - Miroir ou Vitre laquée:

15 L e .z
i ) : -Epaisseur : 4mm seécurisee par
: ) |~ *un film antibris montée sur un
1 : anneau épaisseur 6 mm
30 ou 15 ./ o p. P

(laquée ou enrobée)

60

Rail Bas Acier laqué

Roulettes: -Roulement a
billes avec systeme -
antidéraillement

-Réglage:10mm



DESCRIPTIF TECHNIQUE

REMPLISSAGE PORTES SUR MESURE

Panneau : épaisseur 10 mm Vitre/Miroir : épaisseur 4 mm Sillage: Multiples combinaisons
Panneau : épaisseur 6 mm suivant tableau option sillage

(au recto de la fiche)

DONNEES TECHNIQUES
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Vue en coupe

Largeur Vantail Hauteur de Niche

Hors-tout
En mm Largeur Largeur Hauteur Hauteur
Mini Maxi Mini Maxi

Panneau -
Miroir - Vitre
Laquée ou
Contrast

Vitre laquée ?

incisée
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Vitre Contrast
incisée
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Frein Amortisseur Double intégré
*Pour largeur vantail > 601mm
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