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A VUE D'ENSEMBLE - SYSTEME COULISSANT

VERRIERE COULISSANTE SUR MURET
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Système coulissant

Nos vantaux sont suspendus au 
rail grâce aux chariots 4 
roulettes.
Poids maxi de la porte = 15 Kg

Les déclencheurs sont positionnés 
pour déterminer la position d'arrêt 
du vantail et pour actionner 
l'amortisseur.

Lors de la fermeture du vantail 
mobile, l'amortisseur permet 
un freinage en douceur.

Les butées de fin de course sont 
positionnées pour déterminer la 
position d'arrêt du vantail.

Déclencheur

Butée de fin 
de course

Rail haut double

Chariot coulissant

Chariot coulissant + amortisseur

Le cache chariot permet de 
rendre invisible le système 
coulissant.

Couleurs disponibles :

Noir mat Blanc mat



Position du patin de guidage sur les vantaux
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C VUE D'ENSEMBLE - VERRIERE COULISSANTE SUR MURET

Patin de guidage

U de fixation invisible
haut et bas

Rail haut 
double

Verrière fixe

Vantail mobile

B IMPLANTATIONS
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Exemple d'implantation 7
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C VUE DE DETAIL - VANTAIL ET VERRIERE FIXE

Etrier de 
suspension 

Chariot 4 roulettes
*Amortisseur en option

Traverse haute et basse

Profil Cristal

Remplissage
Vitre trempée 4 mmRéducteur de guidage

Verrière Fixe

Poignée cuvette
(Recto - Verso)

Cache
chariot

Traverse haute et basse

Profil de finition

Remplissage
Vitre trempée 4 mm

Réducteur de vitrage

Réducteur de vitrage

Montant gauche et droit

Vantail Mobile
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D VUE COUPE
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Vantail coulissant + verrière fixe 2 vantaux coulissant 



Largeur* (voir tableau)
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Largeur totale : 700mm à 3200mm

E DIMENSIONS GENERALES
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VANTAIL MOBILE - LARGEUR
sans 

amortisseur 1 amortisseur 2 amortisseurs

L mini 350mm 470mm 640mm
L maxi 800mm 800mm 800mm

VANTAIL MOBILE : 


