
FAÇADE COULISSANTE
RAIL BAS NIVELABLE

NOTICE DE MONTAGE

Notice de montage
NP-FA-AC-005-V1

1
NP-FA-AC-005-V1



2

Conseils d’entretien

INFORMATIONS

Nettoyer au
savon

Si besoin,
uti l iser du

produit
nettoyant pour

vitres

Rincer à
l ’eau claire

Sécher avec
un chiffon

propre

Fixations 

Aucune visserie n’est
fournie pour la fixation  au
mur, au sol,  ou au plafond.
Le choix de la fixation (vis +
chevil le) devra être adapté  
à votre support.

Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs

NP-FA-AC-005-V1
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Outils nécessaires

INFORMATIONS

Contenu

Configurations de montage

NP-FA-AC-005-V1

2 méthodes de pose sont disponibles en fonction du support et de la préférence
de l ’ installateur :

Montage vissé au sol :  voir partie 1
Montage collé au sol :  voir partie 2
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Montage vissé au sol

Mise en place pastil les double face

Mise en place du rail

*X = décalage rail
haut / rail  bas (voir
notice montage
façade)

1
1.1

1.2

NP-FA-AC-005-V1
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Réglage du niveau du rail

Vissage du rail  au sol

1.3

1.4

NP-FA-AC-005-V1
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Mise en place profil  f inition

Installation des vantaux

Pour le montage des vantaux, se référer à la notice jointe à cet effet.
Si vous avez l ’option Coulisoft sur vos vantaux, une notice est également prévue.

1.5

1.6

Montage collé au sol

Encollage du rail

2
2.1

Penser à bien
encoller la partie
inférieure des
vérins

NP-FA-AC-005-V1
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Mise en place du rail2.2

*X = décalage rail
haut / rail  bas (voir
notice montage
façade)

NP-FA-AC-005-V1

Réglage du niveau2.3
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Mise en place profil  f inition2.4

NP-FA-AC-005-V1

Installation du vantail

Pour le montage des vantaux, se référer à la notice jointe à cet effet.
Si vous avez l ’option Coulisoft sur vos vantaux, une notice est également prévue.

2.5
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